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Réseau Local de développement

Netgear GS324
192.168.72.62 WAN local

10.10.10.62 LAN local

enp1s0vmbr-0

enp2s0vmbr-1

192.168.72.198
10.10.10.198

Poste de travail
IP-1:  192.168.72.198
IP-2:  10.10.10.198

DNS-1:  192.168.72.121
DNS-2:  192.168.72.1
DNS-3:  1.1.1.1

GW:  192.168.72.1

ODROID H3+

hostname: pve-2
Domaine: micronator-dev.org
WAN statique: 192.168.72.62

LAN statique: 10.10.10.62
GW: 192.168.72.1

LOCAL

192.168.72.0/24

NVMe SSD - 512GB

2) 2TB SSD Hard Drive M.2

 

Netgear GS324

Réseau sécuritaire
192.168.72.0/24

Proxmox VE
pve-2.micronator-dev.org

192.168.72.62:8006
10.10.10.62

 

 

HDMI  

Proxmox Backup Server
pbs-2.micronator-dev.org

192.168.71.68:8007
10.10.10.68

Poste de travail
IP-1:  192.168.72.198
IP-2:  10.10.10.198

DNS-1:  192.168.72.121
DNS-2:  192.168.72.1
DNS-3:  1.1.1.1

GW:  192.168.72.1

Moniteur

KVM
HDMI   

HDMI  

10.10.10.0/24

LAN
192.168.72.1

Réseau  par défaut
192.168.72.0/24

UCG Ultra

PPPoE  ←  WAN

DHCP ACTIVÉ
192.168.72.10 – 192.168.72.99

ucgultra-2
Domaine: tuteurweb.org

Par défaut
192.168.2.1
admin/admin

Internet

VDSL Sagemcom 2864
Mode PONT

Sans-fil Désactivé
DHCP Activé

192.168.10.10 – 192.168.10.49

Configuration
192.168.10.1
admin/MDP

192.168.71.0/24

10.10.10.0/24

PVE-5

Développement, Production, Sauvegarde  & HDMI
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